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- Utilizacion del agua.

- Instalaciones y equipos.

- Dosificacion de tratamientos.

Tashia®




Diferentes usos del agua

e Bebida de los animales.
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Diferentes usos del agua

 Refrigeracion o calefaccion.




Diferentes usos del agua

e Higiene.




Diferentes usos del agua

Esquema general

POTABILIZACION

-------------

PUNTO DE DEPOSITO
CAPTACION ALMACENAMIETNO

(opcional)

ACONDICIONAMIENTO
QUIMICO

-

DEPOSITO

BT,
DEPOSITO

(opcional)

DEPOSITO

*

AGUA POTABLE CONSUMO
HIGIENE

HIGIENE

SISTEMAS REFR’IGERACIO'N
O CALEFACCCION



Instalaciones y equipos

:Qué nos proponemos?

1. Desinfectar el agua con las maximas garantias hasta el final de
lineas de bebederos.

2. Evitar la formacion de biofilm en las tuberias.

3. Eliminar los efectos colaterales producidos por residuos de ciertos
tratamientos (medicamentos, probidticos, ...).

4. Reducir el TDS del agua.
5. Minimizar el riesgo de otros contaminantes.

Y todo ello:
- Teniendo en cuenta la normativa vigente (R.D. 140/2003).

Utilizando productos autorizados (Orden SSI 304/2013).



Instalaciones y equipos

:Como lo planteamos?

El diseno de un buen tratamiento dependera de:
La procedencia del agua.

. Sus caracteristicas.
La disposicion del almacenamiento y distribucion.
. Tipoy tamano de la explotacion.

. Consumos diarios y caudales punta.



Instalaciones y equipos

:Con qué medios?

Instalaciones adecuadas y fiables.
Faciles de manejar.
- Minimizar riesgos.
Bajo mantenimiento.
Utilizar los quimicos autorizados.

. Aplicar en el punto dptimo.

“Una instalacion inadecuada implica malos resultados
aunque se utilicen los mejores desinfectantes”



Instalaciones y equipos

:Donde actuamos?

. iDepdsito general?

. (Depositos intermedios?

. (Directamente al consumo?

. ;No hace falta porque disponemos de agua de red municipal?

““Si nos e actua con criterio no alcanzaremos los
objetivos que nos proponemos”



Instalaciones y equipos

Imposible establecer
soluciones estandar

pero Si
criterios generales



Criterios generales

= Separarel agua de bebida de la de otros usos.
« Deposito de recepcion.
« Deposito de agua tratada.

« Acondicionar el agua antes de desinfectar (pretratamiento).
« Desinfectar el agua

« Suministrar en cantidad suficiente (caudal punta).
« Protocoelos de limpieza y desinfeccion de depgsitos, tuberias, etc
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Criterios generales
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Criterios generales
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Pretratamientos

:(Por qué?
- Para que el desinfectante actue de forma adecuada.
- Para evitar formacion de biofilm.

Agua estancada. Tuberia con biofilm.



Acondicionamiento del agua




Pretratamientos

Filtracion

Coagulacion - Fluoculacion

Sales de aluminio y hierro para
formar floculos de hidroxidos
metalicos.




Pretratamientos

Decantacion

Separacion de las particulas solidas por diferencia de densidad.
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Pretratamientos

° Y 4 Purga de aire
Filtracion
. Retencion de particulas al paso Cuerpo defiltro
Salida de agua
de un lecho filtrante. Entrada de agua bruta de lavado.

. Turbidez <5.
. Velocidad de filtracion

Masa filtrante
Salida de agua

filtrada
<20m*/m#/h.
Colector Envio eventual
Tipos de filtros: Sguas fitradas
. Filtros abiertos.
. Cerrados, lavados con agua. Vaciado

. Cerrados, lavados agua + aire.
. Encontinuo.

L

Ref. Manual técnico del agua



Pretratamientos

Tashia”




Pretratamientos

Regulacion del ph

Facilita una correcta desinfeccion. . pH>7,2 Reductores de pH (acidos).
Evitar la formacion de biofilm. . pH<6,8 Incrementadores pH (bases).
pH optimo entre 6,8y 7,2.




Tratamientos

Bacteriologicos - Quimicos

Bacteriologicos:
Daosificacion constante.
Dasificacion volumeétrica (proporcional al caudal).

« Simple.
« FEconomica. r Y
» Bajo mantenimiento. . s
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Tratamientos

Tashia



Tratamientos

Dosificacion por sonda.

Medida en continuo del reactivo y dosificacién en funcion de un residual prefijado.

Instalacion mas compleja.
Mantenimiento simple pero riguroso.

- Visualizacién continua de los ppm del residual del producto utilizado.
|deal para aguas pretratadas o de diferentes procedencias.
Utilizacion de equipos adecuados y bien instalados.

Posibilidad de regular mas de un pardmetro.



Acondicionamiento del agua

gapasito

Dosificacion por sonda

vacado limpeza

grupa de presion

contratados
por conda
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Tratamientos

Dosificacion por
generacion in situ

Didxido de cloro

Método acido :
5NaClo2 + 4HCI = 4C|IO2 + 5 NaCl + 2H20

- Coste elevado de instalacion.
- Coste econdmico m?/agua tratada.
Muy eficaz.
El didxido de cloro es un gas inestable.
- Generacion in situ
- Control volumeétrico o por sonda.

Residual de cloritos <0,7ppm.




Tratamientos

PEROXAGUA PEROXAGUA

peroXacua

Biopure Pro A Biopure Pro B Biopure Pro A Biopure Pro B

Biopure Ready

« Dosificaciéon 1 componente « Dosificacion 2 componentes directos « Preparador + dosificador



Tratamientos

Electrocloracion

Generacion in situ principalmente de hipoclorito
sodico mediante electrolisis salina.

- Coste elevado de instalacion y mantenimiento.
- Coste econdmico de m°/agua tratada.

- Eficaz

- Control volumétrico y por sonda.

- Residual THM <0,1ppm.




Tratamientos

Descalcificacion

Se realiza mediante resinas de intercambio cationico regeneradas
con una solucion de cloruro sodico.

Ca(HCO), | aguasuca aguatratada [ i)
Mg (HCCQL), Na:S0,
Ca 50 | NaCl
Mg 50,
CaCl,
Mg Cl.

desague
Ca |,
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Eliminacion de nitratos y nitritos

.. oxidacion .
nitritos ————p- nitratos

Nitratos:
- Intercambiadores de resinas.
- Osmosis inversa.




Tratamientos

Eliminacion de hierro y manganeso

. Intercambiadores de resinas (poco efectivo).

Oxidacion + precipitacion + filtracion.

Los tratamientos para la eliminacion de hierro y manganeso son complejos
y con soluciones diversas dependiendo de la forma en que se encuentra en

el agua, del pH de la misma, etc. ..
Se necesita un buen conocimiento del agua bruta a tratar.



Tratamientos

Desmineralizacion

Resolucion del TDS por diferentes sistemas:

- Intercambiadores de resinas
cationica/anionica (no autorizada para
aguas de consumo).

- Ultrafiltracion.

- Nanofiltracion.

Osmosis inversa
- Elimina compuestos organicos (85-95%)

- Microorganismos en su practica totalidad.
- Minerales disueltos (95-99%,.
- Coloides (100%)




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Ventajas
Rapidez y comodidad en la intervencion.
Posibilidad de tratamientos generales.
. Manejo flexible.
Disminucion del riesgo de trazas.
En los procesos infecciosos, los animales enfermos beben.
Baja probabilidad de transmision de enfermedades.
Uniformidad en el tratamiento.
Facilidad para la limpieza y desinfeccion de las tuberias.

Inconvenientes
Instalacion de “mas equipos”en las granjas (mantenimientos, etc).
Dificultad para unificar en un equipo todos los tratamientos.



Instalaciones de dosificacion para
tratamientos en el agua de bebida

Tipos de instalacion"e !

«Individuales (en cada nave)  «Generalesuna para varias naves)
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Instalaciones de dosificacion para
tratamientos en el agua de bebida




Instalaciones de dosificacion para
tratamientos en el agua de bebida




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

= Elementos
— - . imprescindibles

I . Filtro

@ . Contador

. Dosificador

. Agitador

. Valvula de muestreo y llenado




Instalaciones de dosificacion para
tratamientos en el agua de bebida




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Factores desestabilizantes de los medicamentos
en el agua de bebida

- Productos poco solubles.
- pH de la solucion.

- Acidos débiles (soluciones basicas) - Bases débiles (soluciones acidas)
- Amoxicilina - Doxicilina (tetracilinas)
- Enrofloxacina - Lincominicina
- Acido acetilsalicilico -Tiamulina
- Sulfamida - Marcolidos
- Colistina

- Dureza del agua (formacién de quelatos).

- Temperatura.

- Residuales elevados de biocidas en el agua (cloro, peroxido, etc).
- Microorganismos en el agua.

- Oxigenacion de la solucion madre.

- Interacciones en las mezclas de productos.

- Residuos de anteriores tratamientos.



Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Buenas practicas en el
manejo de los dosificadores

(Para qué?

Duracion de los equipos.

Evitar contaminaciones cruzadas.

Reducir el biofilm de las tuberias.

Aumentar la eficacia de los tratamientos.

Reducir los residuos de farmacos en las lineas de bebederos.



Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Buenas practicas en el manejo de los dosificadores

(Como?

Preparando de forma
adecuada los tratamientos.

Motoreductor
(velocidad lenta)

Calculo de la solucién

Capacidad deposito agitador
(Duracion maxima 1 dia)

Caudales minimos y maximos

Regulacion alta

Temporizador ajustable

Preparacion de la solucion




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Buenas practicas en el manejo de los dosificadores

» |impieza y mantenimiento
Protocolos de limpieza periodicos con © sin presencia de animales,

Instalaciones
L =

Equipos




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Dosificadores mas utilizados
TRATAMIENTOS GENERICOS Y VACUNAS

Piston +——e ’ ' e— Membrana




Instalaciones de dosificacion para

tratamientos en el agua de bebida

Dosificadores mas utilizados
ACIDOS ORGANICOS

Hidraulicos +——e ’ # o—— [|ectricos




Conclusiones

Los productos quimicos por si solos no bastan.

Las instalaciones bien dimensionadas son fundamentales.

No hay productos ni soluciones generales.

Es necesario un buen mantenimiento y control de las instalaciones.
Deberfa ser obligatorio el control diario del agua.

Realizar analisis periddicas.

Protocolos de limpieza e higienizacion y tuberias.
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